FILE 2

Apparecchi a soffitto per illuminazione diretta, completi
di sorgenti LED professionali o per lampade GU10 LED.
Corpo quadrato o rettangolare in lamiera di acciaio
verniciata. Completi di staffa per fissaggio a soffitto.
Suggeriti in abbinamento a moduli finiti e profili File2
oppure all'interno del Containers File2.

Ceiling fixtures for direct lighting, complete with
professional LED sources or for GU10 LED lemps. Square
or rectangular body in painted steel. Complete with
bracket for ceiling fixing. Recommended in combination
with finished modules and File2 profiles or inside the
File2 Containers.
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LED

W Dim. H
6,8 /8x18 110
GUI10LED 230V

W Dim. H
50 78x78 110
® Kelvin @® Beam

27 2700K F 24
30 3000K W 36°

40 4000K

LED

W Dim. H
13,60 78x160 110

GUI10 LED 230V

Dim. H
100 78x160 110
® Kelvin ® Beam

27 2700K F 24°
30 3000K W 36°
40 4000K

~NEF® © (€

Im product/beam 3000K

24° 36° CODE

330 450 LT2660.9
CODE
LT2660

[m product/beam 3000K

24° 36° CODE

660 900 LT2661.9
CODE
LT2661
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WALL CEILING



Apparecchi a parete mono o biemissione per
illuminazione d’accento e di pareti ed angoli. Gruppo
ottico completo di sorgenti LED professionali, con
alimentazione integrata. Disponibili in versione ad
angolo interno 90°, ad angolo esterno 270° oppure
piatta. Corpo in metallo finitura verniciata. Grado di
protezione 1P40.

Single or double emission wall mounted luminaires
for wall enhancing and corner lighting. Optical unit
completewith professional LED sources, with integrated
power supply. Available in 90 ° internal angle, 270 °
external angle or flat version. Painted finish metal body.
IP40.
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