716

SCENA SOFFITTO,PARETE, SOSPENSIONE E TERRA

.llllllllllllIIIIIIIIIIIIIII---------------

SCENA

Apparecchi a sospensione, soffitto, parete, tavolo e terra per illuminazione diffusa, per lampade
E14 ed E27 alogene, LED o fluorescenti compatte TC-TSE. Corpo cilindrico in metacrilato bianco
opale delimitato alle estremita da diaframma in plexiglas trasparente. Completi di staffa per
fissaggio a soffitto. Grado di protezione IP40.

Wall, suspension, table, floor and ceiling-mounted fixtures for diffused lighting. For 230V E14
or E27 LED, halogen orTC-TSE fluorescent lamps. Cylindrical body in opal white metacrylate
and transparent metacrylate end caps. Complete with ceiling mounting bracket . IP40 degree of
protection.

Aparato a plafon techo, pared, mesa o de pie para iluminacion difuminada, para ldmparas E14 y
E27 halégenas, LED o fluorescentes compactos TC-TSE. Cuerpo cilindrico en metacrilato blanco
opal cerrado por los extremos con diafragma en metacrilato transparente. Con soporte de
fijacion en el techo. Grado de proteccion 1P40.
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Utilizzare lampade tubolari diametro max 40 mm. Possibilita di montare lampade fluorescenti compatte | Use tubular lamp diameter max 40mm. Chance to mount fluorescent lamp |
Utilizar bombillas tubulares diametro maximo de 40 mm. Posibilidad de utilizas fluorescentes compactos.
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Utilizzare lampade tubolari diametro max 40 mm. Possibilita di montare lampade fluorescenti compatte | Use tubular lamp diameter max 40mm. Chance to mount fluorescent lamp |
Utilizar bombillas tubulares diametro maximo de 40 mm. Posibilidad de utilizas fluorescentes compactos.
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SCENATAVOLO

TABLE LAMP - LAMPARA DE PIE
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Utilizzare lampade tubolari di diametro max. 40mm Possibilita di montare Iampade fluorescenti compatte | Use tubular lamp diameter max 40mm. Chance to mount fluorescent lamp

| Utilizar bombillas tubulares diametro maximo de 40 mm. Posibilidad de utilizas fluor
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WALL CEILING FLOOR



722

SCENA TERRA - FLOOR - PIE

TUTTASCENA

FLOOR LAMP - LAMPARA DE PIE

B w Dim. Lmm CODE
e T16 G5.230V 23549 110 1800 TTSs8
alimentatore elettronico/electronic ballast/balasto electronico CE
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