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MOD. 3111 MARISTELLA
TENSIONE: 230V

Yid./ €

MOD. 3113 MARISTELLA
TENSIONE: 230V

MOD. 3115 MARISTELLA
TENSIONE: 230V

AVVERTENZE GENERALI

ATTENZIONE TOGLIERE TENSIONE PRIMA D] EFFETTUARE
QUALSIASI MANUTENZIONE,

\ /7 APPLICARBILE SU SUPERFICH NORMALMET
\? INFIAMMABILL

hY

ATTENTION

ENLEVER LE COURANT AVANT TOUTE OPERATION DE MON-
TAGE OU DE REPARATION.

UT SINSTALLER SUR DES SURFACES QUI

SONT NORMALEMENT INFLAMMABLES.

POTENZA: 2x WAX 2BW E14
CLASSE! P44

POTENZA: 2 x MAX 40W E14
CLASSE! P44

POTENZA: 3 x MAX 40W E14
CLASSE! P44

CAUTION

DISCONNECT CURRENT PRIOR TO ANY ASSEMBLING OR
REPAIR.

‘T\:“,"W CAN BE APPLIED TO SURFACES THAT ARE
? NORMALLY INFLAMMABLE.

YORSICHT

VOR JEDER MONTAGE ODER INSTANDSETZUNG STROM
AUSSCHALTEN.

T“W’?f KANN AUF NORMALERWEISE ENTZUNDBARE
\\% OBERFLACHEN MONTIERT WERDEN.



Ricoprire | covi con le guaine

Ship sleeves on fo current carrying conducions
Les fis doiven! eire proleges por les goines

Die abgemontellen siromfubvenden Nelzzudeilungen
mussen mil schiouchen uberzogen werden
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MOD. 3110 MARISTELLA
TENSIONE: 230V

MOD. 3112 MARISTELLA
TENSIONE: 230V

MOD. 3114 MARISTELLA
TENSIONE: 230V

AVVERTENZE GENERALI

ATTENZIONE TOGLIERE TENSIONE PRIMA DI EFFETTUARE
DUALSIASI MANUTENZIONE,

T APPLICABILE SU SUPERHC!I NORMALMENTE
g INFIAMMABIL.

ATTENTION

ENLEVER LE COURANT AVANT TOUTE OPERATION DE MON-
TAGE OU DE REPARATION.

e 7 PEUT SINSTALLER SUR DES SURFACES QUI
F SONT NORMALEMENT INFLAMMABLES.

COD. 008211000

POTENZA: 1 x MAX 18W FLUORESCENTE 2G11
CLASSE!] P44

POTENZA: 1 x MAX 24W FLUORESCENTE 2G11
CLASSE| P44

POTENZA: 1 x MAX 36W FLUORESCENTE 2G11
CLASSE! P44

CAUTION

DISCONNECT CURRENT PRIOR TO ANY ASSEMBLING OR
REPAIR.

CAN BE APPLIED TO SURFACES THAT ARE
\? NORMALLY INFLAMMABLE.

,

YVORSICHT

VYOR JEDER MONTAGE ODER INSTANDSETZUNG STROM
AUSSCHALTEN.

3\ OBERFLACHEN MONTIERT WERDEN.,

R EF// KANN AUF NORMALERWEISE ENTZUNDBARE
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Siip sleaves on o current corrying conducions
Les fis doivent eire proteges por les ganes

Die abgemantellen siromfulvenden Nelzzuleilungen
mussen mi schlauchen ubsrzogen werden
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