


Sommersione / Underwater light

Deeply



Deeply Esterni / Outdoor

Info

Materiali e finiture
Materials and finishings

Corpo e staffa in acciaio inox AI316L, 
diffusore in vetro temperato

AISI 316L stainless steel body and bracket, 
tempered glass diffuser

Installazione
Installation

Superficie (pavim., terreno, parete, soffitto)

Installazione a terreno con picchetto in 
acciaio (non incluso)

Temperatura di esercizio: -10 °C ~ +45 °C

Surface (floor, ground, wall, ceiling)

Ground installation with steel spike (not 
included)

Working temperature: -10 °C ~ +45 °C

Collegamento elettrico
Electrical connection

Collegamento in parallelo (24 Vdc) o in 
serie (500 mA)
Fornito con cavo in neoprene da 5 m

Parallel (24 Vdc) or series (500 mA) 
connection
Provided with 5 m neoprene cable

Sorgente luminosa
Light source

Sorgente LED integrata
Durata di vita dei LED (L80B10): 50000 ore 
Max 3 SDCM

Integrated LED source
LED Lifetime (L80B10): 50000 hours
Max 3 SDCM

Accessori non inclusi
Not included accessories

Picchetto da terreno in acciaio inox AI316L
Alimentatore elettronico
Dimmer elettronico (solo versioni 24 Vdc)
Centralina RGB (solo versioni RGB)

AISI 316L stainless steel ground spike
Electronic driver
Electronic dimmer (24 Vdc versions only)
RGB controller (RGB versions only)

Personalizzazioni possibili
Customizations on request

Altre lunghezze di cavo su specifica Other cable lengths to specification

Proiettore orientabile per installazione in esterni 
a pavimento, parete o soffitto, ideale per 
l’illuminazione di giardini, vegetazione, aiuole, 
piscine, vasche idromassaggio, fontane, centri 
benessere.

Adjustable spotlight for ground, wall or ceiling 
mounted outdoor installation, ideal for the 
illumination of gardens, greenery, flowerbeds, 
swimming pools, hydromassage baths, fountains, 
wellness centers.
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1,50 kg
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A/A+/A++
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IP68

IP68

FT DP LM1
Deeply LM1

03 02  3 x 2 W (5 W) 2  2700K 411 lm S   11° W Worked steel AISI 316L P  24 Vdc Supply Dim 0
3  3000K 411 lm M  22°

4  4000K 440 lm L   40°

9  Blue 102 lm

FT DP LM1
Deeply LM1

03 02  3 x 2 W
(max 6 W)

0  RGB max 215 lm S   11° W Worked steel AISI 316L S  500 mA Supply Dim N  No Water Stop

M  22°

L   40°

Model LED No. (Power) CCT & Output Optics Finishing Supply & Control Variant

Model LED No. (Power) CCT & Output Optics Finishing Supply & Control Variant

Accessories

Models

FT DP ZP1 00
Picchetto da terreno Deeply

Ground spike for Deeply

Deeply LM1

Optics

Optic 11° Optic 22° Optic 40°
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Code

FT DP ZP1 00

1
0

6

120 mm58

Il numero può diminuire a seconda della 
sezione del cavo e della distanza

The number may decrease depending on 
the cable section and distance

Driver Fixture

AZPCSETN020200 2
AZPV024N025670 3
AZPV024N060200 8
AZPV024N060670 8
AZPV024N150670 20
AZPV024N240670 35

RGB Vedi pag. 229
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Ø 128
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A/A+/A++

A/A+/A++

IP68

IP68

FT DP LL1
Deeply LL1

09 02  9 x 2 W (16,5 W) 2  2700K 1233 lm S   11° W Worked steel AISI 316L P  24 Vdc Supply Dim 0
3  3000K 1233 lm M  23°

4  4000K 1309 lm L   43°

9  Blue 301 lm

FT DP LL1
Deeply LL1

09 02  9 x 2 W
(max 18 W)

0  RGB max 715 lm S   11° W Worked steel AISI 316L S  500 mA Supply Dim N  No Water Stop

M  23°

L   43°

Model LED No. (Power) CCT & Output Optics Finishing Supply & Control Variant

Model LED No. (Power) CCT & Output Optics Finishing Supply & Control Variant

Accessories

Models

FT DP ZP1 00
Picchetto da terreno Deeply

Ground spike for Deeply 

Deeply LL1

Code

FT DP ZP1 00

Optic 11° Optic 23° Optic 43°
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Optics
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