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Rocchetto Paletto

Rocchetto Paletto è caratterizzato da un corpo 
in alluminio tornito ossidato e trattato con speciali 
finiture  superficiali  adatte  alla  permanenza  in 
ambienti  atmosfericamente  aggressivi.  Il  corpo 
illuminante è dotato di una ghiera resinata 
che  protegge  il  motore  led  evitando  ristagni 
d’acqua,  garantendo  un’estetica  ineccepibile 
ed estrema pulizia nell’area ottica anche nel 
caso in cui il prodotto sia orientato verso l’alto 
e  di  conseguenza  esposto  direttamente  agli 
agenti atmosferici. Oltre ai numerosi accessori, 
completano  il  prodotto  tre  di"erenti  pali  al 
fine di ottenere diverse altezze e tipologie di 
fissaggio del corpo illuminante a seconda del 
contesto in cui è inserito. 

_

Rocchetto Paletto’s body is made of anodized 
lathed aluminium, treated with special surface 
finishes that are suitable for use in aggressive 
atmospheric environments. The luminaire 
has a resin-coated ring nut that protects the 
led engine, preventing water stagnation, 
guaranteeing impeccable aesthetics and 
extreme cleanliness in the optical area even 
when the product is oriented upwards and, 
therefore,  directly  exposed  to  the  weather. 
Besides the numerous available accessories, 
the product comes with three poles so that 
the  luminaire  can  be  installed  at  di erent 
heights by means of di erent types of 
fixation, depending on the environment it is 
meant to be placed in. 
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Accessori, varianti e supplementi

Accessories, variants and supplements

Nido d'ape / Honeycomb

Sagomatore per controllo abbagliamento Ø35mm / Glare control shaper Ø35mm

Connettore a crimpare IP67 / Crimp connector IP67

Connettore con gel IP68 due vie / Two-way connector with gel IP68

Connettore lineare IP68 anticondensa / Anti-condensation linear connector IP68

Scatola giunzione 140x95x35 mm IP66, con connettori rapidi / IP66 Junction box 140x95x35 mm, with quick connectors

Picchetto per interramento con sistema anti-estrazione / Spike for burial with anti-extraction system

Disco di 1ssaggio con viti e tasselli / Fixing disc with screws and dowels

Finiture

Finishes

Black White Gold Bronze Copper Burnished Corten Brushed 
Brass

Custom

10° 30° 45° 14°x48° 48°x14°

360°
180°

Prodotto

Product
Potenza

Power
Flusso Luminoso 

Luminous Flux
Alimentazione 

Supply
CRI 

CRI
Angolo 

Angle
Temperatura Colore 

Color Temperature

Rocchetto Paletto 4W 463lm 350mA ≥90 10°, 30°, 45°, 14°x48°, 48x14°2700-3000-4000K

6W 627lm 500mA ≥90 10°, 30°, 45°, 14°x48°, 48x14°2700-3000-4000K

9W 820lm 700mA ≥90 10°, 30°, 45°, 14°x48°, 48x14°2700-3000-4000K
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