
Rocchetto P 

Rocchetto P2

Rocchetto P è uno spot a led orientabile 
disponibile in molteplici potenze: raggiunge 
9W in soli 35 mm di dimensione ed è 
disponibile anche nelle potenze 4W e 
6W. Ideale per installazioni a soffitto e 
parete, regala allo spazio in cui è inserito 
un’illuminazione sia d’accento sia d’ambiente.
Rocchetto P2 consente, mantenendo le 
medesime caratteristiche tecniche, di alloggiare 
l'alimentatore nel compatto rosone di fissaggio 
di forma ovale. Il prodotto è disponibile con 
l’accessorio antiabbagliamento nido d’ape ed 
è configurabile in molteplici finiture standard 
e su misura.

_

Rocchetto P is an adjustable LED spotlight 
which, with its only 35 mm, reaches 9W; it is 
available also in multiple wattages: 4W and 
6W. Suitable for ceiling and wall installation, 
it gives the environment both accent and 
ambient lighting.
Rocchetto P2 allows the power supply to be 
housed in the compact, oval-shaped fixing 
canopy while maintaining the same technical 
features. The product is available with the 
honeycomb antiglare accessory and can be 
configured in many standard and custom 
finishes.
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360°

90°

Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Nido d'ape / Honeycomb

Sagomatore per controllo abbagliamento Ø35mm / Glare control shaper Ø35mm

Versione Tunable White, alimentatore escluso 1800K-3000K / 2400K-5000K /Tunable White version, excluding power supply 1800K-3000K / 2400K-5000K

Finiture
Finishes

Black White Gold Bronze Copper Burnished Corten Brushed 
Brass

Custom

Rocchetto P Rocchetto P2 Rocchetto P Rocchetto P2

90°

Rocchetto P 

Rocchetto P2

Con alimentatore 220Vac integrato / 
With 220Vac power supply

Con alimentatore 220Vac integrato / 
With 220Vac power supply

10° 30° 45° 14°x48° 48°x14°

Prodotto
Product

Potenza
Power

Flusso Luminoso 
Luminous Flux

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature 

Rocchetto P2 4W 463lm 220Vac ≥90 10°, 30°, 45°, 14°x48°, 48x14° 2700-3000-4000K    

6W 627lm 220Vac ≥90 10°, 30°, 45°, 14°x48°, 48x14° 2700-3000-4000K    

9W 820lm 220Vac ≥90 10°, 30°, 45°, 14°x48°, 48x14° 2700-3000-4000K    

C Z H T L R N J

Prodotto
Product

Potenza
Power

Flusso Luminoso 
Luminous Flux

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature 

Rocchetto P 4W 463lm 350mA ≥90 10°, 30°, 45°, 14°x48°, 48x14° 2700-3000-4000K    
TUNABLE WHITE

AVAILABLE

6W 627lm 500mA ≥90 10°, 30°, 45°, 14°x48°, 48x14° 2700-3000-4000K    
TUNABLE WHITE

AVAILABLE

9W 820lm 700Vac ≥90 10°, 30°, 45°, 14°x48°, 48x14° 2700-3000-4000K    
TUNABLE WHITE

AVAILABLE

C X I T M R N J
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Corpo illuminante da parete e soffitto per 
interni IP40 realizzato in alluminio tornito e 
verniciato, è composto da una testa cilindrica 
di Ø26 mm orientabile di 360° lungo l’asse 
verticale e 90° lungo l’asse orizzontale. Ideato 
per raggiungere fino a 6W con un CRI>90. 
Disponibile con cinque differenti ottiche per 
ottenere differenti scenografie. 

_ 

Wall and ceiling light for indoor use, with 
IP40 degree of protection, made of lathed 
and painted aluminium and of a Ø26 mm 
adjustable cylindrical head (360°along the 
vertical axis and 90° along the horizontal 
axis). Designed to reach 6W with CRI>90. 
It comes with five different optics in order to 
obtain different sceneries. 

Rocchetto Mini P 

Rocchetto Mini P2
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Prodotto
Product

Potenza
Power

Flusso Luminoso 
Luminous Flux

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

Rocchetto Mini P 4W 463lm 350mA ≥90 10°, 30°, 45°, 14°x48°, 48x14° 2700-3000-4000K

6W 627lm 500mA ≥90 10°, 30°, 45°, 14°x48°, 48x14° 2700-3000-4000K

C X I T M R N J

Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Nido d'ape / Honeycomb

Sagomatore per controllo abbagliamento Ø26mm / Glare control shaper Ø26mm

Finiture
Finishes

Black White Gold Bronze Copper Burnished Corten Brushed 
Brass

Custom

360°

180°

360°

Rocchetto Mini P Rocchetto Mini P2 

150°

Rocchetto Mini P Rocchetto Mini P2 

Rocchetto Mini P 

Rocchetto Mini P2

Con alimentatore 220Vac integrato / 
With 220Vac power supply

Con alimentatore 220Vac integrato / 
With 220Vac power supply

10° 30° 45° 14°x48° 48°x14°

Prodotto
Product

Potenza
Power

Flusso Luminoso 
Luminous Flux

Alimentazione 
Supply

CRI 
CRI

Angolo 
Angle

Temperatura Colore 
Color Temperature

Rocchetto Mini P2 4W 463lm 220Vac ≥90 10°, 30°, 45°, 14°x48°, 48x14° 2700-3000-4000K

6W 627lm 220Vac ≥90 10°, 30°, 45°, 14°x48°, 48x14° 2700-3000-4000K

C Z H T L R N J
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